
TORRES
TECHNINIAI DUOMENYS

2023-10

2WD 4WD

mm

mm

mm

mm

Priekyje mm

Gale mm

Priekyje mm

Gale mm

mm

m

žmonės

Maks. Tūris litrai

Pakelta galinė sėdynė litrai

litrai

kg 2080 2170

kg 1520 1610

Su stabdžiais kg

Be stabdžių kg

cm3

mm

kW / sūk. per min.

Nm / sūk. per min.

km/h

Degalų sąnaudos (WLTP) Bendros l/100km 8,6 9,1

CO2 emisijos (WLTP) Bendros g/km 194 207

4 700

50

1 890

191

500

280 / 1500-4000

120 (163)  / 5000-5500

9,5 : 1

76 x 82,5

1497

4 vienoje eilėje

Benzininis

Aukštis

G15T

Ilgis

Prošvaisa

Mažiausias apsisukimo spindulys

Iškyša

Plotis

Pavara

Pavarų dėžė

Variklis

6AT

MATMENYS

1 090

930

1 630

1720 (su stogo rėmu)

Atstumas tarp ašių

Tarpvėžė

Tuščio automobilio masė

TALPOS

Degalų bakas

Vietų skaičius

195

MASĖ

Bendroji automobilio masė

1 610

2 680

5,42

5

1662

703

EKOLOGINIAI RODIKLIAI

VARIKLIS

Elektrinis vairo stiprintuvas

1500

Diskiniai stabdžiai

Aušinami diskiniai

Bendroji priekabos masė

Didžiausia galia

Cilindrų skaičius

Vairo stiprintuvas

Pakabos

Stabdžiai

235/55R18

Daugiasvirtė

Padangos

Gale

Didžiausias greitis

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Bagažo skyriaus talpa

Priekyje

Gale

Priekyje

„Macpherson“ kolonos

Degalai

Suspaudimo laipsnis

Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga

VAŽIUOKLĖ

Didžiausias sukimo momentas

Darbinis tūris

Nordic Automotive Trading Oy

pasilieka teisę keisti gaminamų automobilių įrangą, 

techninius duomenis ir kainas, be išankstinio įspėjimo. versija 10.2023


