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mm

kW / sūk. per min.

Nm / sūk. per min.

km/val. 177 172

Daugiasvirtė 

priklausoma 

pakaba su 

spiralinėmis 

spyruoklėmis

Lakštinės lingės

Daugiasvirtė 

priklausoma 

pakaba su 

spiralinėmis 

spyruoklėmis

Lakštinės 

lingės

kg 2990 3260 2990 3260

kg 2070-2155 2080-2165 2195 2246 2205 2256

Su stabdžiais kg 2800 3000 2600 2600 3000 3000

Be stabdžių kg

Degalų sąnaudos (WLTP) Bendros l/100km 8,0-8,4 8,8-9,0 8,5 8,8 9,0-9,2 9,3

CO2 emisijos (WLTP) Bendros g/km 211-221 230-237 224 231 236-242 245

Padangos

Bendroji automobilio masė

Tuščio automobilio masė

MASĖ

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

VAŽIUOKLĖ

Pakabos Priekyje

Gale

Didžiausias greitis 177

Degalai

Degalų bakas

Cilindrų skaičius

Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga

Suspaudimo laipsnis

Pavara

Variklis

MATMENYS

Atstumas tarp ašių

Ilgis

D22

4X4

MUSSO  MUSSO GRAND

5 095

1 950Plotis

1 640

890

Bendroji priekabos masė

EKOLOGINIAI RODIKLIAI

Pavarų dėžė

Aukštis

Darbinis tūris

TALPOS

Ilgis

Plotis

Tarpvėžė

Prošvaisa

Mažiausias apsisukimo spindulys

Iškyša

Aukštis

VARIKLIS

1 105

215

5,91

5 405

1 950

1855-1885

3 210

1 640

1 640

890

1 305

220

6,09

1840-1870

3100

1 640

1 300 1 610

1 570

570

Dyzelinas

75

4 vienoje eilėje

2 157

86,2 X 92,4

15,5 : 1

750

Daugiasvirtė priklausoma pakaba 

su spiralinėmis spyruoklėmis

148,6 (202) / 3800

400 / 1400-2800 (6MT), 441 / 1600-2600 (6AT)

Dviejų svirčių

235/70R17″ lengvojo lydinio ratlankiai (Lakštinės lingės), 255/60R18" lengvojo lydinio ratlankiai

2940

172

Nordic Automotive Trading Oy

pasilieka teisę keisti gaminamų automobilių įrangą, 

techninius duomenis ir kainas, be išankstinio įspėjimo.
versija 02.10.2023


